
 

 

FluidWorker® 50 – Automatická jednotka pro 
udržování kvality chladicích kapalin 
 

Optimalizujte emulze bez ruční práce, bez chemie a s úsporou až 50 % nákladů. 

FluidWorker® 50 je inteligentní zařízení, které automaticky měří a reguluje koncentraci, 
pH a objem chladicích kapalin v nádržích obráběcích strojů. Pomocí přesného senzoru a 
řízeného dávkování udržuje emulze ve stabilním stavu – bez nutnosti ručního měření, 
dolévání nebo chemických přípravků. 

Je ideální pro firmy, které chtějí mít proces pod kontrolou, snížit spotřebu koncentrátu, 
prodloužit životnost kapalin i nástrojů a omezit výpadky výroby. 

 
Hlavní výhody: 
 

●​ Automatické udržování koncentrace a 
objemu 

●​ Sledování pH a teploty v reálném čase 
●​ Úspora koncentrátu až 45–50 % 
●​ Nulová potřeba chemie na ošetření emulze 
●​ Bezúdržbový provoz (samočištění senzoru) 
●​ Lokální i vzdálený monitoring (USB, 

OPC-UA) 
●​ Plug & play instalace do 1 hodiny 
●​ Vhodné pro nádrže 200–5000 l 

 
 
Jak to funguje: 
 

●​ Jednotka je umístěna na plnicím hrdle 
nádrže. 

●​ Průběžně sleduje koncentraci, pH, teplotu a 
objem. 

●​ Při odchylce automaticky doplní správné 
množství koncentrátu a vody. 

●​ Všechna data loguje na USB a předává přes 
OPC-UA do vašeho systému. 

●​ Díky světelnému semaforu obsluha snadno 
ví, kdy je co potřeba – i bez otevření nádrže. 
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Technické parametry 
​ ​ ​  

SPECIFIKACE HODNOTA 

Obecné informace  

Rozsah koncentrace a přesnost 2–15 % ±1 % (senzor BRIX) 

Objem kapaliny 200–5 000 l 

Spotřeba koncentrátu za měsíc < 200 l 

Doporučené kapaliny Emulze a mikroemulze 

Viskozita koncentrátu 5–200 cSt při 40 °C 

Čištění BRIX senzoru Automatické 

Monitorování & rozhraní  

Uživatelské rozhraní (HMI) 5” barevný dotykový displej 

Týdenní data / spotřeba Koncentrace, teplota, voda 

Síťové připojení OPC-UA, Ethernet (M12 D) 

Záznam a aktualizace USB 

Mechanické a elektrické údaje  

Hmotnost (bez/ s obalem) 14,8 kg / 17,3 kg 

Délka hadice pro koncentrát 4 m 

Krytí (IP) IP 21 

Max. provozní teplota (prostředí + kapalina) 45 °C 

Délka hadice na vodu (součástí) 2 m, ½” závit (vnitřní) 

Vstupní tlak vody 2,5–10 bar 

Napájení / spotřeba 230 V (1fáze), 50 Hz / 5–25 W 

Délka napájecího kabelu 3,7 m 
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